
FJD FRX
 Rasenmähroboter

 Ein leiser und dennoch leistungsstarker Mähroboter für professionelle Rasenpflege

Professionelle Mählösungen für Golfplätze

Industrielle Multisensor-Fusionstechnologie, die auch in Bereichen mit schwachem
Satellitensignal oder bei 4G-Ausfall zuverlässig arbeitet.

• Fortschrittliches Navigationssystem

Schnitthöhe zwischen 10 mm und 100 mm einstellbar – ideal für Fairways und
Rough-Bereiche.

• Anpassbare Schnitthöhen für Fairways & Roughs

Mit der Standard-0,5-kWh-Batterie können bis zu 10.000 m² pro Einsatz gemäht
werden. Innerhalb von drei Tagen sind bis zu 150.000 m² möglich.

• Große Reichweite – bis zu 150.000 m²

Cloud-Karten können im Batch verteilt werden. Mehrere Geräte können gleichzeitig
auf mehreren Flächen arbeiten.

• Flottenmanagement

Ermöglicht nächtliches Mähen, damit der Platz tagsüber ohne Unterbrechung
genutzt werden kann.

• Leiser Nachtbetrieb

Leichtes Chassis, breite Reifen und KI-basierte Pfadplanung schützen das Gelände.
• Schadfreies autonomes Mähen



Benutzerfreundliches Handling

Professionelle Mählösungen für Sportplätze

Einsatzbereiche:  Golfplätze • Sportfelder • Öffentliche Grünflächen

Technische Daten:

Unterstützt eine minimale Schnitthöhe von 10
mm. Ein komplettes Spielfeld kann mit einer
einzigen vollen Ladung gemäht werden.

• Müheloses Mähen

Kann mehrere Sportfelder nacheinander
bearbeiten und wechselt nach Abschluss
automatisch zum nächsten Feld.

• Verwaltung mehrerer Felder

Optionale Bürstenwalzen ermöglichen exakte
Hell-/Dunkelstreifen, wie sie bei Fußballfeldern
benötigt werden

• Individuelle Streifenmuster

Optionaler mobiler Punktmarkierer für einfaches Mapping – ohne dass der Mäher
vor Ort sein muss.

• Einfache Kartierung

Kombination aus physischem Kollisionsschutz und kamerabasierter
Hinderniserkennung.

• Hohe Sicherheit

Das gefederte Chassis sorgt für stabile Leistung auf unebenem Gelände.
• Anpassungsfähiges Fahrwerk

*Hinweis: FJDynamics hat das endgültige Auslegungsrecht für dieses Produkt.
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max. Mähfläche pro Einsatz 10.000 m² (0,5 kWh)

Begrenzungsart virtuelle Grenze

Fahrgeschwindigkeit 0-3,6 km/h

Schnittbreite 520 mm

Schnitthöhe 10-100 mm

mobiler Akkuwechsel unterstützt

max. Steigfähigkeit 28° (53%) empfohlene Betriebstemperatur 0-55°C

Standard-Akkukapazität 0,5 kWh

schneller Austausch untertsützt

Ladezeit (0,5 kWh) 2 h

Erweiterte Kapazität 1 kWh

Akkulaufzeit (0,5 kWh) 4,5 h

max. Mähfläche 150.000 m²

empfohlene max. Hangneigung 22° (40%) Schutzklasse IP65


